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PETROL ENGINE

Brand ..............................................................................................................................................HONDA 
Type ....................................................................................................................................................GX390
Pistons and displacement......................................................................................Single‑cylinder 389 cc
Max gross power @ rpm ..........................................................................11,7 HP ‑ 8,7 Kw @ 3600 rpm
Max gross power ..........................................................................................................................3500 rpm
Starting ..............................................................................................................................................manual

DISTRIBUTOR

Type ............................................................................................................................................mechanical

HYDRAULIC PUMPS

Number and type .............................................................................................. n° 3 gear pumps at  4 cc
Liters/min capacity ..........................................................................................................................15 lpm  

DRIVE MOTORS

Type ....................................................................................................................................................orbital
Displacement ......................................................................................................................................100 cc

TRACKS

Track tensioner ..............................................................................................................................to grease
Brand ................................................................................................................................250 x 57 x 52 mm
Rollers per side ..........................................................................................................................................5 
Translation speed........................................................................................................1,5 km/h ‑ 2,2 km/h
Fixed undercarriage......................................................................................................................1740 mm
Capacity .......................................................................................................................................... 2000 kg 
Max upper slant ...................................................................................................................... 20° (36,4%)

OPERATING WEIGHT (without operator)) ..............................................................................845 kg

PETROL FUEL TANK ..................................................................................................................liters 6,5 
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PETROL ENGINE
Brand: HONDA-GX390
Pistons and displacement: single-cylinder 389 cm3

Max gross power @ rev/min: 11,7 HP - 8,7 kw @ 3600 rpm
Max gross power: 3500 rpm
Start: manual

DISTRIBUTOR
Type Mechanical

HYDRAULIC PUMP
Type and number: n° 3 x 4 cm3  gear pumps
Liters/min capacity: 15 l/m  

DRIVE MOTOR
Type: orbital
Displacement: 100 cc

TRACKS 
Track tensioner: grease track tensioner
Dimensions: 250 x 57 x 52 mm
Rollers per side: 5 
Translation speed: 1,5 km/h - 2,2 km/h
Fixed undercarriage: 1740 mm

Max surmountable inclination in longitudinal 
and transversal directions: 20° - 36%

OPERATING WEIGHT 
(without operator) 845 kg

MAX. LIFTING HEIGHT 377 MM

FUEL TANK Petrol: 6,5 liters

MAX CAPACITY 2000 kg
NUTZLAST 2000 kg

AVAILABLE ATTACHMENTS
• PILE/PILLAR HOLDER KIT
• SPOOL KIT
• POLE, PILE AND PIPE
  HOLDER KIT
• LEVELLING BLADE KIT
• LIGHT TOWER KIT
 

VERFÜGBARE ANBAUGERÄTE
• PFOSTEN-/STANGENHALTER

• KABELROLLE

• STANGEN-, PFAHL -

  UND ROHRTRÄGER-KIT

• PLANIERSCHILD KIT

• LEUCHTTURM-KIT

TRACKED PALLET JACK 
RAUPENTRANSPORTER
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MOTOR
Herstellerfirma: Honda - GX390

Zylinder und Hubraum: einzylindrig, 389cc

Max. Bruttoleistung: 11,7 PS - 8,7 kw bei 3600 Dreh./min.

Eichdrehzahl: 3500 Dreh./min.

Start: manuell

VENTILBLOCK
Modell mechanisch

HYDRAULIKPUMPE
Anzahl und Typ: 3 Zahnradpumpen / 4cc

Förderleistung l/min: 15 l/min.

HYDRAULIKMOTOR
Typ: Umlaufmotor

Hubraum 100 cm3

RAUPENFAHRWERK
Kettenspanner mit Schmierfett

Abmessungen: 250 x 57 x 52 mm

Stützrollen pro Seite: 5 

Fahrgeschwindigkeit: 1,5 km/h / 2,2 km/h

Fixe Breite des Unterwagens: 1740 mm

Max. überwindbare Steigung in Quer-

und Längsrichtung 20° - 36%

BETRIEBSGEWICHT 
(ohne Arbeiter) 845 kg

MAX. HUBHÖHE 377 MM

TANKKAPAZITÄT Benzin: 6,5 Liter

FRUIT AND VEGETABLES 
TRANSPORT
TRANSPORT VON OBST 
UND GEMÜSE

GARDENING DESIGN
GARTENGESTALTUNG
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TRANSPORT OF CONCRETE 
CURBS IN THE MUD  

TRANSPORT VON 
ZEMENTRANDSTEINEN IM MATSCH




